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Klej polimerowy do naprawy plandek
naczep PVC 400g

Cena brutto 88,00 zł

Cena netto 71,54 zł

Cena poprzednia 98,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod EAN 5904507011444

Zwroty i reklamacje Kliknij żeby przeczytać

Opis produktu
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Skuteczny KLEJ polimerowy do naprawy plandek PVC 
Kolor kleju: BIAŁY!
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Klej polimerowy do naprawy plandek PCV na sucho i mokro

Klej do plandek wykonanych z folii PVC / PCV.
Jest lepszy od taśm naprawczych i popularnych łatek z klejem.
Może być stosowany na mokro i na sucho, jest w 100% wodoodporny.
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Z łatwością naprawi rozdarcia, pęknięcia oraz dziury w plandekach.
Doskonale nadaje się do większości plandek dostępnych na rynku, w tym tych stosowanych w transporcie, rolnictwie i
budownictwie.
Pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze, dzięki szybkiemu, estetycznemu i trwałemu klejeniu.
Idealny do dużych powierzchni i wymagających warunków!

 

 

 

 

Klejenie na sucho:

1️⃣ Przytnij Łatkę: 

- Przytnij łatkę tak, aby była większa o 3-5cm od uszkodzenia

- W przypadku małych dziur: wystarczy łatka około 1-2cm większa niż dziura.

2️⃣ Odtłuść Łatkę: 

- Użyj alkoholu izopropylowego lub innego środka odtłuszczającego, aby oczyścić łatkę.
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3️⃣ Przygotuj Powierzchnie: 

- Przetrzyj papierem ściernym zarówno łatkę, jak i miejsce klejenia, aby zapewnić lepszą przyczepność kleju.

4️⃣ Nałóż Klej: 

- Nałóż klej na łatkę równomiernie i dociśnij ją do uszkodzonego miejsca.

----------------------------------------------------- 
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Zastosowanie:

Naprawa pęknięć i rozdarć w plandekach samochodowych, przyczep i naczep
Uszczelnianie dziur i przetarć w plandekach transportowych
Przyklejanie wzmocnień w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia, np. na rogach i krawędziach
Przyklejanie dodatkowych wzmocnień w miejscach mocowań linek i pasów zabezpieczających
Przyklejanie elementów wykończeniowych, takich jak uszczelnienia czy wzmocnienia narożników
Uszczelnianie połączeń między plandeką a konstrukcją pojazdu
Przyklejanie gumowych elementów ochronnych, np. zabezpieczeń przed otarciami
Dokładne uszczelnianie miejsc narażonych na przeciekanie, np. szwów i zgrzewów
Naprawa szwów i połączeń w plandekach
Przyklejanie pasów wzmacniających w miejscach intensywnego użytkowania
Uszczelnianie otworów montażowych, np. wokół okuci i pierścieni mocujących
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Ten klej znajduje zastosowanie w naprawach różnego rodzaju plandek, takich jak
plandeki:

samochodowe
przyczepowe
rolnicze
magazynowe
okryciowe i ochronne
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wykonane z PVC lub innych materiałów powlekanych
stosowane w transporcie, budownictwie i przemyśle

 

 

 

Zalety i cechy
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Klej jest w 100% wodoszczelny, umożliwia klejenie na sucho, mokro i nawet pod wodą
Jest łatwy w użyciu, nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej
Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ nie trzeba demontować plandeki przed przystąpieniem do
naprawy.
Po wyschnięciu klej staje się elastyczny i wytrzymały na naprężenia
Zapewnia szczelne połączenie, które nie staje się sztywne z upływem czasu
Jest odporny na czynniki atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV
Nie zawiera nieprzyjemnych zapachów ani rozpuszczalników
Może być również używany jako fugowanie do doszczelnienia

 

 

 

Wskazówki dotyczące stosowania kleju:

Upewnij się, że powierzchnia jest zawsze dokładnie umyta, zwłaszcza elementy znajdujące się pod wodą, na
których mogą gromadzić się zanieczyszczenia i osad
Odtłuść suche elementy za pomocą izopropanolu
Jeśli elementy są mokre, przetrzyj je delikatnie szczotką, gąbką lub szmatką
Zawsze delikatnie przetrzyj papierem ściernym o ziarnistości 120-200 (najlepiej obie strony
Klej nakładaj zawsze w sposób liniowy, a jeśli masz większą łatę, nakładaj go wokół niej
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Dane techniczne:

Opakowanie: 400g  (tuba)
Kolor: BIAŁY
Sposób nakładania: wyciskacz np. do silikonu
Czas schnięcia: min. 24h (w zależności od grubości może to być nawet kilka dni)
Odporność termiczna: od -40°C do +120°C
Klejenie: TAK
Uszczelnianie: TAK
Odporność na wodę: TAK
Odporność na promieniowanie UV: TAK
Zapach: niewyczuwalny

 

 

 

 

W zestawie:

Klej polimerowy do naprawy plandek - 1szt.
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Dane techniczne

Opakowanie: 400g  (tuba)
Kolor: BIAŁY
Sposób nakładania: wyciskacz np. do silikonu
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Czas schnięcia: min. 24h (w zależności od grubości może to być nawet
kilka dni)
Odporność termiczna: od -40°C do +120°C
Klejenie: TAK
Uszczelnianie: TAK
Odporność na wodę: TAK
Odporność na promieniowanie UV: TAK
Zapach: niewyczuwalny

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

