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Opis produktu

Kompletny zestaw do cynowania karoserii

cyna - 10 lasek
pasta - 1kg
hebel z czterema tarnikami
szpachelki - 3 szt.
wosk 200g
palnik z redukcja do matej butli

Dane aktualne na dzien: 09-08-2026 06:32

Kompletny zestaw do cynowania

karoserii palnik

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod EAN

Zwroty i reklamacje

1 599,00 zt

1 300,00 zt
Dostepny

24 godziny
5904507001858

Kliknij zeby przeczytad

Pasta do cynowania
karoseril — 1kg.
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https://daronarzedzia.pl/gwarancje-zwroty-i-reklamacje-pm-20.html

Zobacz palnik gazowy na filmie:

Abbbae [ L\

<

tatwy w obstudze palnik gazowy do lutowania na gaz propan-butan.
Palnik znajduje zastosowanie do prac takich jak:

¢ cynowanie karoserii
¢ lutowanie

e zgrzewanie

¢ obkurczanie

¢ klejenie na ciepto

Narzedzie idealnie sprawdzi sie w pracach:

warsztatowych
Slusarskich
mechanicznych
spawalniczych
dekarskich

Palnik posiada antyposlizgowa rekojes¢ wraz z pokrettem regulacji przeptywu gazu. W dalszej
czesci palnika znajdziemy stalowa dysze i zawor przeptywowy.

W zestawie znajdujg sie 3 koncowki o wymiarach:
e 13mm

e 15mm
e 17mm
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Redukcja z matej na duza butle gazowa. Przejsciéwka posiada dwie uszczelki.

Przejsciéwka z gwintu 3/8" na 1/2"

Dane techniczne palnika gazowego:

e Temperatura ptomienia: do 1850°C
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Maksymalna moc: do 2kW

Zuzycie gazu: 140 g/h

Dysze w zestawie: 13mm, 15mm i 17mm

Cisnienie znamionowe gazu zasilajgcego: 0,5 MPa

Przytacze palnika: GZ 3/8"

Przytacze weza: GW 3/8" oraz GW 1/2"

Materiat wykonania: stal ocynkowana, tworzywo sztuczne
Dtugos¢ palnika: okoto 40cm

Dtugos¢ weza: 1,5m

Zobacz zblizony zestaw na filmie:

Filmik wszystkich tarnikéw + hebel ponizej

Hebel do cyny z blatem dwustronnym.

Hebel umozliwia nam w niewielkim stopniu wyginanie do srodka lub na zewnatrz tarnika co utatwia nam prace

10 lasek wazy ok 2,8kg (28009g)

¢ Dtugosé¢: 405mm

e Szerokos¢: 12mm

¢ Wysokos¢: 6.5mm

e Cyna LC25 10 lasek

Na zyczenie instrukcja cynowania
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Pasta do cynowania
karoserii — 1kg

Jest to specjalna niemiecka pasta przeznaczona do cynowania karoserii samochodowych. Zawiera
sproszkowana cyne dzieki czemu po przygotowaniu karoserii mozemy cynowac pionowe powierzchnie.

wygenerowano w programie shopGold



e W opakowaniu 1kg pasty

Mata szpachelka

e Diugosé: 20.2cm

¢ Szerokos¢ robocza: 3cm
* Diugosc robocza: 8.8cm
¢ Grubos¢ raczki: 2.9cm
¢ Wysokos¢: 3.5cm

Szpachelka

e Diugos¢: 21.6cm

* Szerokos$¢ robocza: 3.6cm
¢ Diugosc¢ robocza: 9.8cm

e Grubos¢ raczki: 2.9cm

* Wysokos¢: 3.7cm

Duza szpachelka

e Dilugosc: 20.7cm

¢ Szerokos¢ robocza: 5.6cm
¢ Diugosc¢ robocza: 9cm

e Grubos¢ raczki: 2.9cm

¢ Wysokos¢: 3.5cm
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Wosk 200g do impregnacji szpachelek do cynowania

¢ Dzieki niemu zachowujemy stan dobry szpachelek na dtugi czas. Cyna réwniez nie lepi sie wtedy do szpachelek.

Tarnik (4szt.):

 Tarniki pétokragte do obrébki krzywizn
Nrl: Pétokragty zgrubny
Nr2: Pétokragty doktadny

 Tarniki skosne do powierzchni ptaskich
Nr3: Skosny doktadny
Nr4: Skosny zgrubny

(Zgrubny lub doktadny tj. 9 lub 12 ostrzy na cal (2,54cm))
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Zobacz wszystkie tarniki + hebel na filmie:

W zestawie:

e Palnik z regulacja - 1szt.

e Dysze - 3szt.

¢ Redukcja gwintu - 1szt.

e Klucze do regulacji - 2szt.

e Okuty waz 1,5m - 1szt.

e Cyna 25% niemieckiej produkcji - 10 lasek to ok 2,8kg

e Pasta ze sproszkowang cyng 25% - 1kg

* Szpachelka mata, srednia i duza do wygodnego rozprowadzania cyny - 3szt.
e Wosk do impregnacji szpachelek, by dtugi czas nam stuzyty - 200g
¢ Hebel + 4 rézne tarniki

¢ Dowdd zakupu
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Dane techniczne

Dane techniczne palnika gazowego:

. Temperatura ptomienia: do 1850°C

. Maksymalna moc: do 2kW

. Zuzycie gazu: 140 g/h

. Dysze w zestawie: 13mm, 15mm i 17mm

. Cisnienie znamionowe gazu zasilajagcego: 0,5 MPa

. Przytgcze palnika: GZ 3/8"

. Przytgcze weza: GW 3/8" oraz GW 1/2"

- Materiat wykonania: stal ocynkowana, tworzywo sztuczne
. Dtugosc palnika: okoto 40cm

. Dtugos¢ weza: 1,5m

W zestawie

. Palnik z regulacjg - 1szt.
. Dysze- 3szt.

- Redukcja gwintu - 1szt.

. Klucze do regulacji- 2szt.
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. Okuty waz 1,5m - 1szt.
e Cyna 25% niemieckiej produkcji - 10 lasek to ok 2,8kg
. Pasta ze sproszkowang cyng 25% - 1kg
» Szpachelka mata, srednia i duza do wygodnego rozprowadzania cyny -
3szt.
e Wosk do impregnacji szpachelek, by dtugi czas nam stuzyty - 200g
 Hebel + 4 rézne tarniki
. Dowdd zakupu
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