Dane aktualne na dzien: 09-08-2026 05:52

Olej do narzedzi pneumatycznych

500ml|

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Kod EAN

Zwroty i reklamacje

Opis produktu

55,00 zt

44,72 zt
Dostepny

24 godziny
5904507002428

Kliknij zeby przeczytac

Olej do narzedzi pneumatyczny z dozownikiem 500ml

Olej do narzedzi pneumatycznych bedacy wysokiej jakosci przeznaczony do réznych elementéw
maszyn, przyrzadéw precyzyjnych jak i ruchomych elementéw instalacji pneumatycznych

w urzgdzeniach przemystowych oraz maszynach.
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https://daronarzedzia.pl/gwarancje-zwroty-i-reklamacje-pm-20.html
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Olej smarujgcy wykorzystywany jest gtéwnie do stosowania w silnikach pneumatycznych, ktére musza pracowa¢ w warunkach
o wysokiej czystosci.

Stosowanie oleju przedtuza zywotnos¢ urzadzenia oraz zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Olej dzieki odpowiednim wtasciwoscig niskotemperaturowym uzywany jest w warunkach o niskiej temperaturze, rowniez
ujemnej.

Olej "Pneumatic Premium" spetnia normy: ZN-MDX-OM-04502
Charakterystyka:

¢ lepkos¢ kinematyczna w temp. 40°C - 14,5 mm?/s
e temp. zaptonu: 200 °C
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e temp. ptyniecia: -24 °C

Opakowanie: 500 ml
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Olej charakteryzuje sie:

¢ bardzo dobra przyczepnoscia do materiatu

¢ olej nie oddziatuje z materiatami konstrukcyjnymi takimi jak stal, aluminium, uszczelkami gumowymi,
tworzywami sztucznymi

* posiada dobrg odporno$é na starzenie sie
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W zestawie:

¢ Olej do narzedzi pneumatycznych 500ml - 1szt.
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W zestawie

. Olej do narzedzi pneumatycznych 500ml - 1szt.
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