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Oplot termiczny do cewki Linka FLEXI
1m

Cena brutto 62,00 zł

Cena netto 50,41 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Kod EAN 5904507011819

Zwroty i reklamacje Kliknij żeby przeczytać

Wysyłka Zamówienia wysyłamy do godziny
12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Plecionka izolacyjna do cewki FLEXI 1m odporna na wysoką
temperaturę
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https://www.daronarzedzia.pl/gwarancje-zwroty-i-reklamacje-pm-20.html


 

 

Zastosowanie

Dzięki szerokiemu wachlarzowi zastosowań, oplot można wykorzystać nie tylko do cewki Linka
FLEXI w INDUCTOR 1.5, ale również w innych instalacjach wymagających wysokiej odporności i
elastyczności.

Izolacja i zabezpieczenie cewki przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi
Ochrona przewodów przed przegrzewaniem i tarciem
Idealna w serwisach i warsztatach zajmujących się naprawą i konserwacją urządzeń indukcyjnych
Możliwość przycięcia na wymiar – dopasowanie izolacji do różnych konfiguracji i rozmiarów cewek
Sprawdza się także w zastosowaniach ogólnych w elektronice i automatyce, gdzie wymagana jest trwała izolacja
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termiczna

 

Specyfikacja techniczna

Te parametry zapewniają stabilność termiczną i skuteczną izolację w najbardziej wymagających warunkach.

Długość: 1 metr plecionki
Średnica wewnętrzna: dopasowana do modelu Linka Flexi INDUCTOR 1.5
Materiał: włókno odporne na temperatury do ok. 250 °C (ciągła praca) i do 500 °C (krótkotrwałe obciążenie)
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Kluczowe zalety

Każda z tych cech przekłada się na realne oszczędności, wyższy poziom bezpieczeństwa i komfort
użytkowania.

Odporność na wysoką temperaturę – zachowuje właściwości izolacyjne nawet w ekstremalnych warunkach pracy
Elastyczność i łatwość montażu – szybko naciąga się na kształt cewki, ograniczając przestoje serwisowe
Trwałość mechaniczna – skuteczna ochrona przed przetarciami, otarciami i innymi uszkodzeniami
Możliwość dostosowania długości – przytnij oplot do konkretnego zastosowania
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Korzyści dla Twojej działalności

Dzięki zastosowaniu oplotu zyskujesz jakość, niezawodność i spokój w codziennej pracy.

Zmniejszenie ryzyka awarii urządzenia i wydłużenie jego żywotności
Poprawa bezpieczeństwa pracy dzięki skutecznej izolacji
Optymalizacja kosztów serwisu – szybka i łatwa wymiana zużytej izolacji
Profesjonalny efekt wizualny i techniczny – pewność stosowania oryginalnego elementu
Elastyczne dopasowanie do potrzeb – jeden produkt, wiele zastosowań
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W zestawie:

Plecionka izolacyjna do cewki – długość 1 metr  - 1szt.
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Przykładowe zastosowanie - oplot z cewką
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Specyfikacja techniczna

Te parametry zapewniają stabilność termiczną i skuteczną izolację
w najbardziej wymagających warunkach.

Długość: 1 metr plecionki
Średnica wewnętrzna: dopasowana do modelu Linka Flexi INDUCTOR
1.5
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Materiał: włókno odporne na temperatury do ok. 250 °C (ciągła praca) i
do 500 °C (krótkotrwałe obciążenie)

W zestawie

Plecionka izolacyjna do cewki – długość 1 metr  - 1szt.
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