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Pneumatyczne narzędzie do zaciskania
kołnierza poszycia karoserii

Cena brutto 1 399,00 zł

Cena netto 1 137,40 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Waga (z opakowaniem) 1.3 kg

Zwroty i reklamacje Kliknij żeby przeczytać

Wysyłka Zamówienia wysyłamy do godziny
12:00 / 13:00 (DPD)

Opis produktu

Pneumatyczne narzędzie do zaciskania kołnierza poszycia
karoserii
SCHWARZ Werkzeuge
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Zobacz zaginarkę na filmie:

 

 

Pneumatyczne narzędzie do zaciskania kołnierza poszycia karoserii z ruchomą prasą jest bardzo proste w obsłudze. W
niektórych przypadkach warsztatom nie pozostaje nic innego, jak wprowadzić technologie wymiany poszycia do swojej oferty;
pomimo wad i zalet względów ekonomicznych, a także techniczno - technologicznych.

Szczególny przypadek stanowią sytuacje, kiedy drzwi do danego pojazdu nie są dostępne w przewidywalnym terminie i
pozostaje jedynie wymiana poszycia. Jest to nadzwyczaj konieczne w przypadku serwisów współpracujących z firmami
ubezpieczeniowymi, flotami oraz innymi sieciami naprawczymi.

Do zaginania najlepiej zastosować porządne zaginarki pneumatyczne. Fakt, iż nie zastępują one całkowicie umiejętności
manualnych blacharza, pozwalają jednak na znaczne przyspieszenie zaginania na długich odcinkach.
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Zaciskarka wykonuje w krótkim czasie zagniatanie kołnierzy poszycia karoserii o prostych lub gładko wyprofilowanych
krawędziach. Może być z powodzeniem stosowana w miejscach tak krótkich jak 10 cm lub nieskończenie dłuższych. Działa
poprzez zagniatanie kołnierza karoserii i ściśnięcie go między hartowaną stalową głowicą zaciskającą, a regulowaną nylonową
podstawą kowadełkową. Zwykle wymagane jest jedno „przejście”, gdy nylonowa podkładka jest dostosowana do odpowiedniej
grubości zacisku.

Przygotowanie do pracy:

Jest kilka rzeczy, które należy zrobić, aby Twoja praca zakończyła się sukcesem.

Na przykład zaczynamy od założenia, że stare poszycie drzwi zostało usunięte, a wew. część drzwi została oczyszczona i
przygotowana do nowej powłoki, nałożony klej oraz poszycie zaciśnięte na wew. część drzwi.
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Konieczne jest dogięcie kołnierza przynajmniej do 80 stopni od poziomu. Innymi słowy, kołnierz powinien być nieco wbity na
całym obwodzie drzwi.
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Konieczne jest, aby zaczynać od narożników. Muszą być one ręcznie zaklepane. Rozpoczęcie pierwszych kilku cm licząc od
narożników drzwi, musi spełniać dwa warunki:

Po pierwsze utrzymać poszycie drzwi na miejscu
Po drugie utworzyć miejsce do zaczepienia narzędzia na kołnierzu rantu drzwi.

Po przygotowaniu narożników zagnij kołnierz na całej długości do minimum 80° od poziomu. Zajmuje to trochę czasu, ale jak
wkrótce się przekonasz, jest warte wysiłku.

Złączka powietrza 1/4": GRATIS W ZESTAWIE
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Dane techniczne:

Moc: 0,5 HP (373W)
Zużycie powietrza: 142 l/min
Ciśnienie powietrza: 90 psi (6,3bar)
Max. ciśnienie powietrza: 120psi (8,4 bar)
Wlot powietrza: 1/4
Rozmiar węża: 3/8"
Poziom wibracji: 4,4 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego / moc akustyczna: 85.5 dBA / 96 dBA
Całkowita długość: 210 mm
Waga: 1,36 kg

Stosowanie oleju przedłuża żywotność urządzenia oraz zabezpiecza przeciwkorozyjnie.

Olej dzięki odpowiednim właściwościom niskotemperaturowym używany jest w warunkach o niskiej temperaturze,
również ujemnej.

Olej "Pneumatic Premium" spełnia normy: ZN-MDX-OM-04502

Charakterystyka:

lepkość kinematyczna w temp. 40°C - 14,5 mm²/s
temp. zapłonu: 200 °C
temp. płynięcia: -24 °C

Opakowanie: 100 ml

 

wygenerowano w programie shopGold



 

wygenerowano w programie shopGold



 

wygenerowano w programie shopGold



 

W zestawie:

Pneumatyczne narzędzie do zaciskania kołnierza poszycia karoserii
Imbus
Olej do narzędzi pneumatycznych - 100ml
Złączka powietrza 1/4"
Instrukcja obsługi w j. polskim
Schemat części zamiennych 
Dowód zakupu

 

Dane techniczne

Moc: 0,5 HP (373W)
Zużycie powietrza: 142 l/min
Ciśnienie powietrza: 90 psi (6,3bar)
Max. Ciśnienie powietrza: 120psi (8,4 bar)
Wlot powietrza: 1/4
Rozmiar węża: 3/8"
Poziom wibracji: 4,4 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego / moc akustyczna: 85.5 dBA / 96 dBA
Całkowita długość: 210 mm
Waga: 1,36 kg

W zestawie

Pneumatyczne narzędzie do zaciskania kołnierza poszycia karoserii
Imbus
Olej do narzędzi pneumatycznych - 100ml
Złączka powietrza 1/4"
Instrukcja obsługi w j. polskim
Schemat części zamiennych 
Dowód zakupu
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